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1. Indledning 

Ifølge bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 med senere ændringer skal det kommunale rednings-

beredskab identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af 

beredskabet (risikoprofil). Det påhviler kommunalbestyrelsen at fastlægge niveauet for det kommunale 

redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen. Derudover skal 

kommunalbestyrelsen fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og 

materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet. 

 

På baggrund af aftale etableret i 2014 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) orga-

niseres de danske kommuners redningsberedskab i 24 større fællesskaber fra januar 2016. 

 

Nærværende plan beskriver den risikobaserede dimensionering for Beredskab & Sikkerhed, som er 

beredskabsfællesskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.  

 

1.1 Kerneydelsen og interessenterne for det nye beredskab  

Beredskabskommissionen har fastlagt, at kerneydelserne for Beredskab & Sikkerhed er: 

1. Gennem risikostyring og forebyggelse at forhindre alvorlige hændelser i at indtræffe.  

2. Med beredskabsplanlægning og med et effektivt brand- og redningsberedskab at afbøde kon-

sekvenserne af alvorlige hændelser, hvis de trods forebyggelse alligevel opstår, samt  

3. Med planlægning for fortsat drift at hjælpe borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisa-

tioner til at opretholde driften eller hurtigst muligt returnere til en normal driftssituation i perioden 

efter en alvorlig hændelse.  

 

Beredskab & Sikkerhed har tre primære interessenter; nemlig borgerne, erhvervslivet og de kommunale 

organisationer: 

 

ü Borgerne 

Kommunerne ønsker med beredskabet at støtte borgerne i at forebygge brand og undgå alvor-

lige ulykker. Med et effektivt beredskab ønsker kommunerne også at tage hånd om borgerne, 

når voldsomme hændelser rammer.  

 

ü Erhvervslivet  

Kommunerne ønsker med beredskabet at støtte erhvervslivet i at forebygge og undgå alvorlige 

hændelser og deraf afledte driftstab, som kan få store konsekvenser for virksomhedernes over-

levelse og produktionsevne i lokalområdet. 

 

ü Den kommunale organisation  

Kommunerne ønsker med beredskabet at styrke den indre robusthed i de kommunale organi-

sationer, så voldsomme udefrakommende og længerevarende påvirkninger kan håndteres 

bedst muligt. For at sikre dette påhviler det beredskabet, at samordne kommunernes plan for 

fortsat drift for derigennem at understøtte den samlede kommunale robusthed.  
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Denne risikobaserede dimensioneringsplan er baseret på 10 politisk fastsatte principper:  

 

Principperne anføres ikke i prioriteret rækkefølge. 

 

Princip 1  

Det fælleskommunale beredskab skal have en dimensionering, som sikrer en forsvarlig indsættelses-

kapacitet for det operative mandskab. Vi kalder det Safety First. 

  

Princip 2  

Det fælleskommunale beredskab skal organiseres så robust og dynamisk, at det kan sikre fortsat drift 

af egen organisation ved længerevarende indsatser og alvorlige hændelser.  

 

Princip 3  

Det fælleskommunale beredskab skal dimensioneres efter det samlede risikobillede for de fire kommu-

ner og driften skal tilrettelægges økonomisk effektivt.  

 

Princip 4  

Det fælleskommunale beredskab skal tilgodese både land og by med et net af brandstationer, hvorfra 

der kan rykkes ud og startes en effektiv brand- og redningsindsats. Placeringen af stationer skal base-

res på befolkningstæthed og risikoobjekter, herunder landbrug, virksomheder, institutioner, større som-

merhusområder og turistattraktioner.  

  

Princip 5  

Det fælleskommunale beredskab skal fortsat have mål for responstiden, idet tidsfaktoren har stor be-

tydning for beredskabets opgaveløsning. Responstiden måles fra alarmmodtagelse på beredskabets 

vagtcentral og til først ankomne enhed lander på skadestedet.  

 

Princip 6  

Responstiden fastsættes i de fire kommuner til 10-17-22 minutter i 95 % af tilfældene og der tages 

højde for såvel risikoobjekter som indbyggertal i de anførte områder. Der etableres et 10 minutters 

respons i byer med mere end 5.000 indbyggere. Der etableres et 17 minutters respons i områder med 

mere end 500 indbyggere i sammenhængende bebyggelse. Øvrige områder får en responstid på 22 

minutter. For alle udkald gælder det, at hjælpen skal være fremme inden for den fastsatte tid i 95 % af 

tilfældene, idet enkeltstående hændelser (f.eks. punktering) eller flere samtidige hændelser kan give 

længere responstid.  

 

Princip 7  

Det fælleskommunale beredskab skal baseres på fri disponering, hvilket betyder at nærmeste relevante 

ressource afsendes til den konkrete opgave.  

 

Princip 8  

Det fælleskommunale beredskab skal fortsat være lokalt forankret, således at det tætte samspil mellem 

beredskabet og kommunernes øvrige myndighedsfunktioner kan opretholdes og så den store deltids-

styrke kan fastholdes.  
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Princip 9  

Det fælleskommunale beredskab skal videreføre og udvikle de frivilliges engagement og opgave-por-

tefølje, som udgør en af grundpillerne i beredskabets samlede robusthed.  

 

Princip 10  

Det fælleskommunale beredskab kan suppleres af det statslige redningsberedskab, der udgør en vigtig 

samarbejdspartner. Det fælleskommunale beredskab skal også kunne varetage de opgaver, som even-

tuelt måtte overdrages fra staten til kommunerne som følge af strukturændringer i det samlede danske 

beredskab.  

 

1.2 Formål 

Dimensioneringsplanen for Beredskab & Sikkerhed har til formål, at sikre fornøden kapacitet til at hånd-

tere såvel dagligdagens hændelser som sjældnere forekommende ulykker og katastrofer. 

 

Risikobaseret dimensionering handler om at styre kommunens risici, så de ikke overstiger det risikoni-

veau, der ønskes i kommunen. 

 

 
Figur 1: Elementer i risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 

 

Dispositionen for den risikobaserede dimensionering er bygget op efter Beredskabsstyrelsens model 

fra Håndbog i risikobaseret dimensionering1. 

 

1.3 Lovgrundlag 

Det er beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 med ændring i § 3 i lov nr. 144 

af 28. februar 2018 om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love, der sætter 

rammen for de opgaver, som redningsberedskabet skal håndtere.  

  

                                                

 

1 Håndbog i risikobaseret dimensionering, Beredskabsstyrelsen, december 2004 
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Her er de for den risikobaserede dimensionering væsentligste uddrag: 

§ 1.  Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet 

ved ulykker og katastrofer, herunder terror - og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.  

Stk. 2. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsbe-
redskab, og det kommunale redningsberedskab. 

§ 12.  Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og 

miljøet ved ulykker og katast rofer, herunder terror - og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne 
modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.  

Stk. 2. Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet i visse kommuner skal kunne yde en udvidet 

assistance til andre kommuners redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af karakteren eller omfanget 
af en ulykke eller katastrofe, herunder terror - og krigshandlinger. Forsvarsministeren fastsætter regler om udgiftsfor-

delingen mellem staten og de pågældende kommuner. 
Stk. 3. Forsvarsministeren kan indgå aftale med en eller flere kommunalbestyrelser, Beredskabsstyrelsen eller med 

et privat redningsvæsen om etablering af et stående beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs.  
Stk. 4. Forsvarsministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal varetage andre beredskabsopgaver end 

dem, der er nævnt i stk. 1 og 2.  
Stk. 5. Forsvarsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens sikring af, at redningsberedskabet ind-

sættes med nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel uafhængigt af kommune-

grænser. 

 

1.4 Risikobaseret dimensionering 

I bekendtgørelse om risikobasering af kommunalt redningsberedskab, BEK nr. 765 af 03/08/2005, be-

skrives hvorledes den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet med tilhørende beskri-

velse af serviceniveauet skal udføres. Her er de for den risikobaserede dimensionering væsentligste 

uddrag:  

§ 1.  Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begræn-

sende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigs-
handlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nød-

stedte. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.  

§ 2.  Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en 

dimensionering af beredskabet (risikoprofil).  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (ser-

viceniveau) på grundlag af risikoprofilen. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel 
på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, jf. dog kapitel 2.  

§ 3.  Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres af kommunen selv eller ved, at kommunalbestyrelsen 
indgår aftale herom med en anden kommunalbestyrelse, Beredskabsstyrelsen, et privat redningsvæsen eller et frivilligt 

brandværn. 

§ 5.  Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, 

at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats.  

§ 6.  Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige 

kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne bran dmandskab. 

§ 7.  Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens 
afgivelse af alarmen. 
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2. Resumé 

Det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner di-

mensioneres på baggrund af identificerede og analyserede risici i overensstemmelse med gældende 

lovgivning.  

 

Beredskabet dimensioneres efter 10 politisk fastsatte principper, bl.a. om forsvarlig indsatskapacitet, 

om robusthed, om responstider, om afsendelse af nærmeste ressourcer, om involvering af frivillige m.v. 

Beredskabet dimensioneres også efter det samlede risikobillede for de fire kommuner og Beredskabets 

kapacitet afpasses bl.a. efter risici, geografi og befolkningstæthed. 

 

Med etableringen af det fælleskommunale redningsberedskab ï Beredskab & Sikkerhed ï har Randers, 

Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner harmoniseret serviceniveauet under iagttagelse af lokale 

risikoforhold. Der tilbydes borgerne en responstid på henholdsvis 10, 17 og 22 minutter i 95 % af tilfæl-

dene afhængigt af befolkningstæthed og risikoprofil.  

 

De fire kommuner har en fælles beredskabskommission, som ansætter en beredskabsdirektør til at 

varetage beredskabets udvikling og drift.  

 

Beredskabets operative struktur udgøres af 2 indsatslederområder (Øst, som dækker Norddjurs og 

Syddjurs kommuner og Vest, som dækker Randers og Favrskov kommuner). Indsatslederne medvirker 

på udrykningsopgaver, der kræver indsatsledelse. På alle udrykninger indgår en holdleder, der er ud-

dannet til at varetage den tekniske ledelse på skadestedet. Beredskabet har 15 brandstationer fordelt 

på 3 basisstationer, 5 klyngestationer, 6 specialstationer og 1 Ø-beredskab. Beredskabet suppleres af 

Frivilligenheden, der udgøres af 100 m/k fordelt med ca. 50 i Randers og ca. 50 på Djursland. 

 

Basisstationer stiller med et basisberedskab, som udgøres af 1 tanksprøjte, 1 holdleder og 3 brand-

mænd (1+3). En klyngestation stiller med et klyngeberedskab, der udgøres af en autosprøjte/tank-

sprøjte og en tankvogn samt yderligere to brandmænd (1+5). En specialstation kan foruden klyngebe-

redskabet stille med materiel afpasset efter risikoforholdene i det samlede dækningsområde. Et-minuts-

udrykning forefindes i Randers, hvor der også er indsat en HSE (hurtig slukningsenhed). På øvrige 

stationer vil der være en 5-minutters afgangstid for udrykningsstyrken. 

 

Beredskabets samlede reaktionskapacitet vurderes beredskabsfagligt forsvarligt og dækkende for de 

identificerede risikoforhold. 
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3. Risikoidentifikation i udrykningsområdet 

Risikoidentifikationen har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Processen indeholder 

identifikation af risikoobjekter og hændelser, der kan indtræffe. Objekter som for eksempel beboelses-

ejendomme, virksomheder, fredede bygninger, infrastruktur, natur mv. indgår. Der indgår statistik over 

tidligere hændelser over en periode, da det giver et overblik over ulykker i udrykningsområdet. Da ud-

rykningsdata er et blik på hændelser, der har fundet sted, er det også vigtigt, at komme med bud på de 

fremtidige udfordringer og bringe den praktiske viden, erfaring samt lokalkendskabet, der knytter sig til 

de enkelte objekter og områder, ind i dimensioneringsarbejdet. 

 

3.1 Beliggenhed og udstrækning 

Redningsberedskabets udrykningsområde dækker Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommu-

ner. Det samlede areal udgør 2.697 km² (Randers Kommune, 747 km², Favrskov Kommune 540 km², 

Norddjurs Kommune, 721 km² og Syddjurs Kommune, 689 km²). 

 

Området strækker sig mod Mariagerfjord Kommune i nord, Viborg Kommune mod nordvest, Silkeborg 

Kommune mod vest samt Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune mod syd. 

  

Herudover hører øerne Anholt og Hjelm (sidstnævnte er ubeboet) med til udrykningsområdet. 

 

Den største afstand i fugleflugtslinje nord - syd er ca. 65 km. og vest - øst ca. 80 km. 

 

Udover en kyststrækning på i alt ca. 175 km mod Kattegat er der også en kyststrækning langs Randers 

Fjord og Grund Fjord på i alt ca. 70 km. og sårbare naturområder på Anholt. 

 

Gudenåen og Nørre å løber begge ud i Randers Fjord. Ellers er der i området kun nogle mindre å-løb 

og moser. Af større søer i området er der Fussing Sø og Stubbe Sø. 

 

3.2 Identificerede risici vedr. bysamfund, infrastruktur, erhverv og landbrug 

Der er størrelsesmæssig forskel på bysamfundene, men de kan på en række områder sammenlignes 

med hensyn til beredskabsfaglige risici. Særligt Ebeltoft og Randers har et større antal fredede og be-

varingsværdige bygninger, hvor mulighederne for brandforebyggende foranstaltninger er begrænsede 

og hvor risikoen for hurtig brandspredning er signifikant. 

  

Infrastrukturen i området spiller en stor rolle for områdets risikoprofil. Især Grenå Havn, Randers Havn, 

Aarhus Lufthavn ved Tirstrup, jernbanetrafik med både person- og godstransport, letbanetrafik samt 

ikke mindst motorvejsstrækningen E45 og motortrafikvejen A15 samt A16 udgør væsentlige risici. In-

frastrukturen på især Djursland har en særlig risiko med begrænset fremkommelighed i nord-syd-gå-

ende retning.   

 

Virksomheder og landbrug med dyrehold er spredt ud over hele området. 
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Det samlede vejnet med statsveje, kommuneveje og privatveje i udrykningsområdet er i alt på ca. 

5.200 km. Langt hovedparten af vejnettet er kommunale veje og statsvejene udgør omkring 300 km. 

 

Kortet herunder viser den overordnede infrastruktur i området, når det gælder trafikhavne, trafikluft-

havne, jernbanenettet og større vej, herunder også motor- og motortrafikveje. 

Figur 2: Kort over infrastruktur 

 

 

3.3 Risici i relation til fremtidige vækstzoner  

Der er særlige vækstzoner for både bosætning og erhvervsliv. For Norddjursô vedkommende er sÞrligt 

Auning og Grenå områder under vækst. I Syddjurs er befolkningstilvæksten koncentreret omkring Horn-

slet og Rønde, hvor sidstnævnte er på vej til at smelte sammen med Følle og Ugelbølle. I Favrskov 

ligger det primære byudviklingsområde mellem Hinnerup og Hadsten ligesom Hinnerup og Søften alle-

rede nu stort set smelter sammen til ét bysamfund. I Randers kommune vil befolkningstilvæksten være 

størst i Munkdrup, Langå, Stevnstrup og Assentoft og erhvervsvæksten omkring Sdr. Borup vil være 

markant. 
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3.4 Risikoobjekter  

Med begrebet risikoobjekter mener objekter, hvortil der kan være knyttede særlige risici. Det drejer sig 

bl.a. om  

ü Institutioner med særligt sårbare personer og andre lokaliteter med overnattende.  

ü Turistattraktioner som f.eks. Djurs Sommerland med op til 20.000 gæster pr. dag og Ebeltoft 

bymidte med 25.000 besøgende dagligt i sommermånederne.  

ü Større sommerhusområder med stigende tendens til helårsbeboelse.  

ü Motorvej E45, Motortrafikvejen A15 og A16, Aarhus Lufthavn og Randers flyveplads med ind-

flyvningsruter.  

ü Jernbane, togstationer, letbane og industrihavne.  

ü Etageejendomme af ældre dato.  

ü Fodboldstadions og markeder/festivaler.  

ü Regionshospitalet Randers, Grenå Sundhedshus og Hammel Neurocenter.  

ü Storcentre og haller med større publikumsmængder.  

ü Brændselsoplag ved kraftvarmeværker. 

ü Større skov- og naturområder herunder Nationalparken Mols Bjerge 

ü Anholt.  

ü Hændelser udløst af ekstremt vejrlig og klimaændringer.  

 

3.5 Nye risici 

Letbanen 

Letbanen forventes idriftsat på Djursland fra 2019. Da letbanen er elektrificeret betyder dette en æn-

dring i beredskabets indsatstaktik, hvilket kræver opdateret uddannelse til brandmandskabet. Særligt 

jordingsudstyr til højspænding skal placeres på de køretøjer, der forventeligt kan komme i indsats (sta-

tionerne Grenå, Kolind, Rønde, Hornslet). Særlig løfteudstyr (tung frigørelse) til håndtering af fastklemte 

skal anskaffes til station Hornslet, så det fremover findes på station Grenå, station Hornslet og station 

Randers. 

 

Højlager 

Der er etableret et enkelt højlager i slukningsområdet, som er beliggende i den sydlige del af Randers. 

Et højlager medfører særlige indsatsforhold for redningsberedskabet og stiller derfor særlige krav til 

brandmandskabets uddannelse, udstyr og træning. 

 

3.6 Symbolmål 

Med symbolmål menes bl.a. bygninger med særlige myndighedsfunktioner, ikon-virksomheder (Lego, 

Tivoli) m.v., som vurderes til at være særligt eksponerede for terrortrusler eller andre sikkerhedsrelate-

rede hændelser. Såvel trusselsniveau som særlige begivenheder m.v. drøftes regelmæssigt i regi af den 

Lokale Beredskabsstab (LBS), hvor Beredskab & Sikkerhed deltager på strategisk og operativt niveau. 

 

Der vurderes pt. ikke at være særligt eksponerede mål i Beredskab & Sikkerheds dækningsområde. 
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3.7 Energiforsyning og affaldshåndtering 

 

Kort beskrivelse af Randers: 

Varmeforsyning 

Den kollektive varmeforsyning er fordelt på syv kraftvarmeværker; et centralt biomassefyret anlæg, 

seks decentrale naturgasfyrede anlæg samt to halmfyrede varmeværker. På tre af de decentrale kraft-

varmeværker er der etableret biomassekedler, som supplement til naturgas; et til træpiller og to til halm. 

Derudover er der etableret solfangeranlæg ved to anlæg (et halmfyret og et naturgasfyret). 

 

Solenergianlæg 

Der arbejdes på etablering af store solcelleparker. 

 

Vindenergi 

Der er vindmøller mange steder i kommunen.  

 

Affaldshåndtering 

Der er fire genbrugspladser som modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald (dagrenovation) 

eller uhygiejnisk affald. 

 

 

Kort beskrivelse af Favrskov: 

Varmeforsyning 

Der er primært tale om fjernvarmeselskaber; et affaldsforbrændingsanlæg som fyrer med husholdnings-

affald og div. andet skrald og kan fyre med flis samt olie og naturgas. Et halmanlæg, med et supple-

ringslager med flis og træpiller. Et traditionelt varmeværk baseret på olie og naturgas, men har desuden 

et satellitværk, hvor der fyres med halm. Desuden findes der fire mindre naturgasfyrede værker. Der er 

desuden to større biogasanlæg og et mindre gårdanlæg. 

 

Vindenergi 

Der er vindmøller flere steder i kommunen, og der er udarbejdet en lokalplan som åbner mulighed for 

opførelse af 6 møller på en maks. højde på 150 m. 

 

Affaldshåndtering 

Der er fire genbrugspladser som modtager alt sorteret affald, som ikke er restaffald (dagrenovation) 

eller uhygiejnisk affald 

 

Kort beskrivelse af Djursland 

Varmeforsyning 

Der er hovedsageligt fjernvarmeværker i byerne og der fyres med halm og træflis samt mulighed for at 

anvende en back-up kedel til fyringsolie/ bioolie. Alle værker har et større oplag af flis og halm.   

  



Serviceniveau for redningsberedskabet  Beredskab & Sikkerhed 
Oktober 2018  Randers, Favrskov og Djursland 

 

 

14 

 

 

 

Solenergianlæg 

I Grenå er der etableret et stort solfangeranlæg.  

 

Vindenergi 

Ved Anholt er der opsat en del vindmøller. Havvindmøllerne leverer strømmen ind på land til et stort 

transformerhus. 

 

Affaldshåndtering 

Der er et fællesskab på Djursland ved RenoDjurs. Der er 9 genbrugspladser samt en på Anholt. Der 

modtages alt sorteret affald, som ikke er restaffald (dagrenovation) eller uhygiejnisk affald. 

 

3.8 Trafikforhold  

De mest trafikerede veje er: Motorvejen E45, der ligger i såvel Randers som i Favrskov kommuner. 

Den daglige belastning af personvogne og lastvogne omkring Randers er på. ca. 40.000 køretøjer. 

Randers Bro er også et trafikknudepunkt i Randers centrum, og der passerer i gennemsnit cirka 44.000 

biler i døgnet over broen. 

  

Fra Djurslandsmotorvejen ved Aarhus løber motortrafikvej A15 med en daglig belastning på ca. 5.000 

biler. Den går forbi Rønde og deles mod retning til Aarhus Lufthavn, Grenå og Ebeltoft. Udover Motorvej 

E45 og motortrafikvejen A15 er der hovedvejene A46 fra Randers til Silkeborg, A26 fra Viborg mod 

Aarhus og A16 fra Viborg forbi Randers mod Grenaa. På alle vejstrækningerne kører meget tung trafik. 

 

Der er en forsøgsordning med modulvogntog, hvor 

særligt lange og tunge vogntog må køre. Der er vej-

strækninger ud til Ebeltoft og Grenå færgehavne.  

 

På hovedvej A15 (Aarhus-Grenå) er der i løbet af 

2017 etableret 100 km/t strækning med autoværn i 

midterrabatten. Pga. meget smalle vejforløb uden 

nødspor kan en brandbil fra station Hornslet ikke 

komme frem ved kødannelse til et skadested mod 

Grenå ligesom station Rønde ikke kan komme frem 

mod Aarhus ved kødannelse i modsatte retning. Til 

færdselsuheld på dette vejstræk afsendes derfor 

både station Rønde og station Hornslet i håb om, 

at én af stationernes køretøjer kan komme frem til 

skadestedet. Denne praksis fortsætter indtil Vejdi-

rektoratet har lavet fornødent nødspor til fremkom-

melighed for udrykningskøretøjer. 

 
Figur 3: Oversigt over etablerede og nye strækninger på 

modulvogntogsnettet 
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3.9 Befolkningstæthed 

Det samlede indbygger antal i de fire kommuner er: 226.153 personer fordelt på Randers kommune 

med 98.118 indbyggere. Favrskov kommune med 47.915 indbyggere. Norddjurs kommune med 38.099 

indbyggere. Syddjurs kommune med 42.021 indbyggere. 

 

De største byområder i udrykningsområdet er: 

Randers: 62.563 indbyggere  

Grenaa: 14.856 indbyggere 

Hadsten:   8.093 indbyggere 

Hinnerup:   7.681 indbyggere 

Ebeltoft:   7.430 indbyggere 

Hammel:   7.005 indbyggere 

Hornslet:   5.604 indbyggere 

 

Derudover er der 20 byområder med mellem 1.000 og 3.500 indbyggere. 

Kilde; Danmarks statistik pr. 2017: 

 

De tidligere nævnte sommerhusområder betyder, at der specielt i ferieperioderne kan opholde sig et 

ukendt antal personer i områderne. Det samme forhold gør sig gældende for de mange campingpladser 

og hoteller. Der er ligeledes en del efterskoler/højskoler, hvor der kan være mange personer. 

 

 
Figur 4: Hoteller, campingpladser, høj- og efterskoler 
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Befolkningsandelen i bysamfund over 5.000 indbyggere udgør 50,1 % af det samlede antal indbyggere 

i udrykningsområdet.  

 

Koncentrationen af befolkningstætheden viser, at den er tættest i Randers, dernæst Favrskov, Syddjurs 

og Norddjurs. 

 

  Areal i km2 Indbyggere Indbyggere pr. km2 

Randers 748 98.118 131 

Favrskov 540 47.915 89 

Syddjurs 690 42.021 61 

Norddjurs 721 38.099 53 

Hele landet 42.930 5.748.769 134 

 

 

De større bysamfund i udrykningsområdet. 

 

 

Figur 5: De større byer i de fire kommuner og deres indbyggertal, 2017 
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Særligt omkring Randers centrum: 

I Randers centrum er der mange etageejendomme, samt handelscentrum med gamle torve og butikker, 

kontorfaciliteter, restauranter og hoteller. Bebyggelsen i bymidten består primært af en ældre bolig-

masse med smalle gader og stræder. Bygningernes højde er op til 4. - 5. sal. Uden for det egentlige 

centrum er der opført både ældre og nyere karrébebyggelser samt områder med ældre patriciervillaer 

og egentlige parcelhuse. 

 

Særligt omkring Grenå og Ebeltoft centrum:  

Centrum i Grenå består hovedsagelig af en bygningsmasse på max. op til 4. etage opført omkring det 

19. århundrede. Uden for det egentlige centrum er der en del karrébebyggelse og parcelhusområder. 

I Ebeltofts centrum er bydelen meget gammel og formodentligt anlagt omkring det 12. århundrede. 

Herudover er bygningsmassen i Ebeltoft rimelig traditionel med en max. bygningshøjde på op til 3. 

sal. Uden for den egentlige bymidte er der områder med både karrébebyggelse og parcelhuse. 
 

Særligt omkring Hadsten, Hinnerup, Hammel, Rønde og Hornslet: 

Her er der også bysamfund med en både ældre og ny bebyggelse. Generelt har bygningsmassen i 

centrum en højde på max. 3 etager. Få steder (fire steder i alt fordelt på Hammel, Hadsten og Hinnerup) 

er der etagebyggeri i 4. sals højde ligesom et enkelt byggeri i Hinnerup har 5 etager (dette byggeri er 

forsynet med udvendig sikkerhedstrappe). Der er omkringliggende parcelhusområder men ikke så 

mange karrébygninger.  

 

Der er i tilknytning til flere uddannelsessteder opført kollegier og ungdomsboliger. Udover den egentlige 

boligbebyggelse, er der en del institutioner med immobile personer. Dette forhold gør det relevant, at se 

på forebyggelse og forhold omkring håndteringen af en brand i diverse institutioner, som for eksem-

pel ældreboliger, plejecentre, daginstitutioner og skoler.  

 

3.10 Udrykningsstatistik for de fire kommuner 

Data til grundlag for udrykningsstatistik er primært hentet fra Beredskabsstyrelsens statistikbank 

(https://statistikbank.brs.dk), hvor der indsamles udrykningsdata for redningsberedskaberne i Danmark. 

Desuden er der anvendt Beredskabsstyrelsens database ODIN (Online Dataregistrerings- og Indberet-

ningssystem https://www.odin.dk/beredskabsstyrelsen.odin.webclient/login.aspx), som blandt andet 

har GIS-muligheder for at vise udrykningsaktiviteter på kortmateriale. ODIN bruges af beredskaberne 

til, at registrering og indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet. Det er 

også data fra ODIN, der anvendes i statistikbanken.  

 

Der er anvendt udrykningsdata fra perioden 2013 ï 2017. Det er såvel data i hovedgrupperne òbrandò, 

òredningò, òmiljøò og òdiverseò, som mere detaljeret måneds- og døgnudrykningsstatistik. Hovedgruppen 

òdiverseò er typisk opgaver som væltede træer, oversvømmelser, kloakbrud, huller i vej, effekter på 

kørebane, påkørte dyr, vandværksforureninger m.v. 

 

Ved at anvende udrykningsstatistik over en periode på fem år vil et enkelt års eventuelle afvigelse på 

udrykningsantal/udrykningsgruppe blive mindre signifikant.   

 

https://statistikbank.brs.dk/sb#page=a0002
https://www.odin.dk/beredskabsstyrelsen.odin.webclient/login.aspx
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Disse statistikker giver sammen med scenarieanalyserne mulighed for at kunne dimensionere bered-

skabet hensigtsmæssigt, og vise eventuelle betydende afvigelser på forskellige tider af året eller døg-

net. 

  

Det er historiske udrykningsdata, og derfor hændelser der har fundet sted. Beredskabet skal også di-

mensioneres til morgendagens hændelser, byudviklingen og klimaforandringen etc. Derfor kan det ikke 

stå alene at dimensionere efter tidligere hændelser. 

 

Der kan forekomme afvigelser på antallet af udrykninger inden for det samme år på efterfølgende sta-

tistikker. Det skyldes, at der ved udtræk på års-, måneds-, døgnstatistikker kan fremtræde en lille afvi-

gelse. Det er reelt samme data, der ligger til grund, så afvigelsen mellem de forskellige udtræk kan 

umiddelbart ikke forklares. Da afvigelsen kan være et par enkelte udrykninger ï f.eks. inden for gruppen 

brand ï så er afvigelsen ikke signifikant. Derfor skal det alene ses som statistisk usikkerhed.  

 

Placering af brandstationer, august 2018. 

 
 
Figur 6: Kort med brandstationer, 2018 

 

De udkald redningsberedskabet i dag modtager som hændelser via politiets 1-1-2 alarmcentraler er 

grupperet i 18 grupper inden for 1-1-2 årsagslisten (picklisten), som er alarmcentralens dataliste over 

mulige hændelser. Udkald til brandsikringsanlæg går direkte til vagtcentralen og foregår derfor uden for 

politiets 1-1-2 alarmcentraler. De forskellige hovedgrupper på 1-1-2 årsagslisten er: 
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Bygningsbrand 

Container/affald (brand) 

EL-installationer (brand) 

Gas (Lugt/udsivning/brand) 

Naturbrand 

Skorstensbrand 

 

Container/affald (brand) 

EL-installationer (brand) 

Gas (Lugt/udsivning/brand) 

Naturbrand 

Skorstensbrand 

Transportmidler (brand) 

Mindre forurening 

Færdselsuheld 

Personredning 

Drukneulykke 

Togulykke 

Fly ï standby 

Flyulykke 

 

 

Dertil kommer hændelser uden for 112 picklisten, som primært er udrykninger til brandalarmeringsan-

læg (ABA/AVS), hvor alarmen går direkte til redningsberedskabet, og ikke over politiets 1-1-2 alarm-

central. Alle de forskellig opgaver på pick-listen kan samles i fire overordnede hovedgrupper: Brand, 

redning, miljø og andet. 

 

3.10.1 Udrykningstype, antal og andel pr. år i overordnede kategorier 

Udrykningsstatistik for perioden 2013 ï 2017 i hovedgrupper for de fire kommuner i hovedgrupperne: 

Randers Brand 
Andel i 
% 

Redning 
Andel i 
% 

Miljø 
Andel i 
% 

Diverse 
Andel i 
% 

Total 

2013 535 77,5 81 11,7 57 8,3 17 2,5 690 

2014 493 77,0 52 8,1 71 11,1 24 3,8 640 

2015 484 76,0 60 9,4 62 9,7 31 4,9 637 

2016 565 82,0 50 7,3 44 6,4 30 4,4 689 

2017 497 77,7 56 8,8 51 8,0 36 5,6 640 

Favrskov Brand 
Andel i 
% 

Redning 
Andel i 
% 

Miljø 
Andel i 
% 

Diverse 
Andel i 
% 

Total 

2013 151 64,8 29 12,4 37 15,9 17 7,3 233 

2014 144 67,6 25 11,7 31 14,6 13 6,1 213 

2015 135 61,1 25 11,3 41 18,6 20 9,0 221 

2016 120 64,2 34 18,2 21 11,2 12 6,4 187 

2017 121 66,1 23 12,6 33 18,0 6 3,3 183 

Norddjurs Brand 
Andel i 
% 

Redning 
Andel i 
% 

Miljø 
Andel i 
% 

Diverse 
Andel i 
% 

Total 

2013 222 83,1 21 7,9 17 6,4 7 2,6 267 

2014 202 82,1 20 8,1 18 7,3 6 2,4 246 

2015 216 68,6 29 9,2 28 8,9 42 13,3 315 

2016 221 79,2 25 9,0 19 6,8 14 5,0 279 

2017 223 80,8 28 10,0 14 5,1 11 4,0 276 

Syddjurs Brand 
Andel i 
% 

Redning 
Andel i 
% 

Miljø 
Andel i 
% 

Diverse 
Andel i 
% 

Total 

2013 172 72,3 32 13,4 25 10,5 9 3,8 238 

2014 168 73,0 29 12,6 25 10,9 8 3,5 230 

2015 160 62,5 42 16,4 26 10,2 28 10,9 256 

2016 162 67,8 30 12,6 47 18,3 16 6,2 239 

2017 181 70,4 13 5,1 47 18,3 16 6,2 257 
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Figur 7: Antal udrykninger i Randers pr. år i hovedgrupper 

 

 
 

Figur 8: Antal udrykninger i Favrskov pr. år i hovedgrupper 
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Figur 9: Antal udrykninger i Norddjurs pr. år i hovedgrupper 

 

 

 

 
Figur 10: Antal udrykninger i Syddjurs pr. år i hovedgrupper 
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3.10.2 Antal samtidige hændelser 2016-2017 

Det kan forekomme, at der er flere udrykninger på samme tid i samme område. Til dette bruges defini-

tionen òsamtidig hændelseò. Køretøjer/materiel/brandpersonel og indsatslederne vil derfor ikke være 

disponibel til en ny hændelse, og det kan medføre, at responstiden ikke kan overholdes. Nedenstående 

skema viser samtidige hændelser efter sammenlægningen til det nye fælleskommunale beredskab.  

 

Antal samtidige hændelser i perioden for indsatsleder øst og vest 2016 ï 2017: 

  Øst Vest Total 

2016 5 6 11 

2017 12 7 19 

Total 17 13 30 

 
Antal samtidige hændelser i perioden for stationer 2016 ï 2017: 

Stationer 2016 2017 Total 

Randers 33 20 53 

Øster Tørslev 1   1 

Hinnerup 1   1 

Hornslet 1   1 

Grenaa 2 5 7 

Knebel   1 1 

Total 38 26 64 
*Stationer, hvor der ingen samtidige hændelser har været i perioden, indgår ikke i skemaet 

 

Som det fremgår ovenfor er der mellem 20-33 samtidige hændelser for station Randers årligt. Det er 

således relevant, at der fortsat findes to slukningstog i Randers. For de øvrige stationer løses samtidige 

hændelser ved at samdrifte brandstationerne. Vagtcentralen har ansvaret for, at nærmeste, ledige, re-

levante beredskabsenhed afsendes, når samtidige hændelser opstår. Ved samtidige hændelser for 

indsatslederne aktiveres den anden indsatsledervagt; dvs. at hvis Vest er optaget, så aktiveres Øst og 

omvendt. Ved særlige lejligheder ï f.eks. nytårsaften ï indsættes 4 indsatsledere i vagt i stedet for 2. 

 

Ved indsættelse af mere end 2 stationer til samme hændelse, skal Beredskabsdirektøren eller dennes 

stedfortræder aktiveres af vagtcentralen. Beredskabsdirektøren vil herefter træffe beslutning om for-

skydning af stationer, så et udrykningsområde ikke henstår udækket i længere perioder.  

 

3.10.3 Blinde og falske alarmer 2013 - 2017 

En blind alarm er en alarm der afgives utilsigtet eller i "god tro", uden at der er brand eller overhæn-

gende fare for brand, eller hvor der ikke er sket nogen anden skade, som kræver eller kunne have 

krævet redningsberedskabets indsats. 

 

En falsk alarm er en alarm, der afgives i ond tro, dvs. som en bevidst handling, uden at der er brand 

eller overhængende fare for brand, eller hvor der ikke er sket nogen anden skade, som kræver red-

ningsberedskabets indsats. 
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En reel alarm er en tilkaldelse af redningsberedskabet til en opgave, som ligger indenfor beredskabs-

lovens rammer, men som ikke er en blind alarm eller en falsk alarm. Tabellen nedenfor viser antal 

alarmer i perioden 2013 ï 2017 i hovedgrupperne Reel, Blind, Falsk 

 

2013 - 2017 Reel Blind Falsk 

Randers 1.804 1.459 33 

Favrskov 718 260 59 

Norddjurs 767 504 112 

Syddjurs 828 345 47 

 

Det vurderes, at det meget høje antal falske alarmer på Djursland skyldes fejl i registreringen fra 2013-

2014, hvilket er fulgt op med særlig instruktion til mandskabet. 

 

For 2016 og 2017 kan ovenstående data uddybes således: 

 
2017: 

Rækkenavne Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Hovedtotal 

Favrskov Kommune 62 4 117 183 

Norddjurs Kommune 121 7 148 276 

Randers Kommune 305 10 325 640 

Syddjurs Kommune 87  170 257 

Hovedtotal 575 21 760 1356 
 
2016: 

Rækkenavne Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Hovedtotal 

Favrskov Kommune 33 7 94 134 

Norddjurs Kommune 86 3 107 196 

Randers Kommune 221 12 279 512 

Syddjurs Kommune 52 2 99 153 

Hovedtotal 392 24 579 995 
 

3.10.4 Antal udrykninger 2013 ï 2017 efter politiets 1-1-2 pickliste 

Alle de forskellige udkald som redningsberedskabet modtager som hændelser/ulykker via politiets  

1-1-2 alarmcentraler er et fast defineret udrykningskald, som kaldes òførste meldings ordlydò. 

 

Når en borger ringer 1-1-2 og det drejer sig om en opgave som redningsberedskabet skal løse, så skal 

dette opkald/uheldstype falde ind i en fast defineret opgavetype. 

 

Denne liste kaldes også 1-1-2 ¬rsagslisten eller òpick-listenò. Med tiden ændres ordlyden på opgavety-

perne, så derfor kan der statistisk være flere opgavetyper end på den nuværende 1-1-2 årsagsliste. 

 

Der er en fast defineret udrykningssammensætning med køretøjer og brandmandskab tilknyttet hver 

pick/hændelse. Det har derfor betydning, at det er de rigtige oplysninger der gives ved en anmeldelse 

til politiets 1-1-2 alarmcentral. F.eks. sender beredskabet ikke den samme udrykningssammensætning 

ud ved Bygningsbrand-Etageejendom og Skorstensbrand-Hårdt tag. 
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